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EE1210W - Door/window transmitter with reed switch
External contacts: N/O or N/C
Distance, external contact to transmitter: 6m maximum
Typical battery life: 3-5 years
Battery type (BAT604): Panasonic CR123A or equivalent
Operating environment: -20 to 60°C, up to 90% relative humidity non-condensing
Dimensions: 89 x 49 x 23mm
Weight: 91g
Operating frequency: 868 MHz

EE1210W - Émetteur porte/fenêtre avec détecteur Reed
Contacts externes : N.O. ou N.F.
Distance, contact externe à émetteur : 6 m maximum
Vie utile de la pile : 3 à 5 ans
Type de pile (BAT604) : Panasonic CR123A ou équivalent
Conditions d’utilisation : -20 à 60°C, humidité relative sans condensation jusqu’à 90 %
Dimensions : 89 x 49 x 23 mm
Poids : 91 g
Fréquence d’utilisation : 868 MHz

EE1210W – Tür-/Fenstersender mir Reedschalter
Externe Kontakte: N/O (Schließer) oder N/C (Öffner)
Entfernung bei externem Kontakt zum Sender: 6 m max.
Durchschnittliche Batterielebensdauer: 3-5 Jahre
Batterietyp (BAT604): Panasonic CR123A oder gleichwertig
Betriebsumgebung: -20 bis 60 °C, bis zu 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen: 89 x 49 x 23 mm
Gewicht: 91 g
Betriebsfrequenz: 868 MHz
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Transmitter registration – see receiver manual
Enregistrement de l’émetteur – voir manuel de l’émetteur
Sender-Registrierung – siehe Handbuch für den Empfänger
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